
Dynamické skúsenosti s novou generáciou prenosných karátových a                   
zlatníckych  váh OHAUS
Navrhnuté pre širokú škálu pravidelných a obchodných aplikácií, úradne overené  modely váh SJX 
Carat a Gold II.presnostnej triedy sú ideálne pre váženie šperkov, drahých kovov, drahokamov a pod. 
Všetky tieto váhy sú  vybavené  špičkovou ochranou proti preťaženiu, veľkým podsvieteným LCD 
displejom.  Rýchly čas stabilizácie, viac jednotiek váženia, aplikačné režimy, tenký moderný dizajn a 
možnosti pripojenia  ponúkajú skutočný príjemný užívateľsky zážitok z  váženia.  

Standardné vlastnosti:
• Tenký dizajn s LCD displejom & možnosťami pripojiteľnosti  a užívateľským zážitkom 

Jasný, bielo podsvietený LCD displej váh Scout zobrazuje vždy presnú hmotnosť drahých 
kovov a drahokamov. Viaceré možnosti pripojiteľnosti  sú pre zber dát a komunikačné 
rozhrania.

• Zamerané na presné váženie - II.presnostná trieda & zabudovaná interná kalibrácia 
Váhy Scout spĺňajú podmienky presnostnej triedy ll pre obchodné používanie. Manuálna 
interná kalibrácia umožňuje jednoduchú justáž váhy a vždy zabezpečujú presné a 
spoľahlivé výsledky váženia. 

• Rýchly čas stabilizácia, vysoká presnosť poskytujú spoľahlivé a opakovateľné výsledky 
Rýchly čas stabilizácie do 1sekundy znamená rýchle výsledky a vyššiu účinnosť. Váhy 
Scout sú vybavené s najmodernejšou vážiacou technológiou, ktoré poskytujú spoľahlivé a 
opakovateľné presné výslekdy váženia.

• Jedinečná ochrana voči preťaženiu - dlhšia produktová životnosť 
Integrovaná unikátna ochrana voči preťaženiu váh (vydržia aj 10 násobné 
preťaženie menovanej váživosti) chráni váhy pred poškodením a 
samorzejme zaručuje dlhšiu životnosť.

SJX Carat &  Gold Series  
Prenosné elektronické zlatnícke váhy



Scout® Prenosné zlatnícke a klenotnické váhy
Veľký LCD Displej
Veľký podsvietený LCD displej váh Scout umožňuje jasný prehľad výsledkov 
váženia. K týmto váham je možné pripojiť aj externý - zákaznícky displej, 
ktorý sa predáva samostatne.

Scout váhy ponúkajú viaceré možnosti pripojiteľnosti– RS232, USB Host, USB 
Device, Ethernet  a  Bluetooth®.  Vďaka týmto opciám, váhy OHAUS Scout 
ponúkajú univerzlánosť a spoľahlivosť v oblasti prenosu dát, komunikácie 
a diaľkového ovládania pomocou chytrého telefónu alebo tabletu s OS 
Android™* na vykonanie funkcií ako napr. nulovanie váh, tarovanie váh, tlač 
údajov, vypínanie váh a i. Sada USB Host umožňuje jednoduché uloženie dát 
priamo na USB kľúč.

Úradne overené modely - II. trieda presnosti
Modely s úradným overením spĺňajú požiadavky na II. triedu presnosti, 
vďaka čomu sú váhy Scout ideálne pre obchodné používanie, kde sú 
presnosť a spoľahlivosť esenciálne.

Dômyselná “Pull & Push”  (vytiahni a zatlač) fuunkcia umožňuje manuálnu 
kalibráciu váh. Pravidelná kalibrácia zabezpečuje presnú a spoľahlivú 
prevádzku aj pre obchodné používanie. Váhy sú vybavené zabudovaným 
nerezovým závažím, takže užívatelia sa nemusia starať o skladovanie a 
umiestnenie závaží pre kalibráciu váh. 

Lepší výkon
Čas stabilizácie do 1 sekundy a vysoké rozlíšenie snímača  s delením až do 
150,000d, odčitateľnosť do 0.001g, poskytujú extrémne rýchle, presné a 
opakovateľné výsledky váženia.

Unikátna ochrana voči preťaženiu
Unikátna ochrana voči preťaženiu váh Scout  umožňujú odolať až 10 
násobnému preťaženiu voči menovanej váživosti, tak dodajú  dlhú a 
funkčnú životnosť produktu. 

Modely  s ochranným krytom 
Dômyselný ochranný kryt váh Scout (pre modely s delením1mg) bol navhr-
nutý  pre jednoduché používanie a montáž.  Poskytuje ochranu pri vážení 
od pohybov vzduchu v náročnom prostredí, čo by negatívne vplývalo na 
výsledky  a rýchlosť váženia.

*Android je ochrannou značkou Google Inc.

•	 Váženie—slúži na stanovenie hmotnosti vzorky v danje 
jednotke váženia.

•	 Počítanie kusov— Slúži na stanovenie počtu kusov 
podľa uniformnej hmotnosti.

•	 Percentuálne váženie— Slúži na stanovenie 
percentuálneho podielu voči referenčnej hmostnosti.

•	 Kontrolné váženie— Porovnáva hmotnosť vzorky voči 
nastaveným limitom.

•	 Sčítavanie—Šcítava výsledky váženia.

•	 Stanovenie hustoty—Stanovuje hustotu kvapalných 
alebo tuhých látok. Pomocou závesného váženia je 
možné stanoviť hustotu alebo špecifickú hmotnosť 
vzoriek, ktoré by sa nezmestili na vážiacu misku.

•	 Display Hold—funkcia podrží výsledok váženia na 
displeji do stlačenia klávesy.

Režimy váženia
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Vonkajšie rozmery

Závesné váženie
Integrovaný háčik pre 
závesné váženie sa 
nachádza na spode váhy 
slúži na určenie hustoty 
alebo špecifickej 
hmotnosti vzoriek
SJX—integrovaný
SJX/E—dodaný
(SJX/E zobrazený s 
háčikom)

Bezepčnostný zámok 
Integrovaný 
bezpečnostný zámok 

Uzamykanie
Váhy Scout je možné 
uzamknúť a tým chrániť 
vlastné nastavenia pre 
zmenou

Kalibrácia váh
Scout SJX modely majú 
špeciálnu kalibračnú kartu 
pre zahájenie internej 
kalibrácie

Ochranný kryt
Chráni vzorku voči vonkajším 
vplyvom, zvýši stabilitu a 
rýchlost váženia

Veľký podsvietený  LCD Displej
Podsvietený LCD Display s vysokým 
kontrastom ukazuje hmotnosť a 
aplikačné dáta jednoznačne aj za 

Pripojiteľnosť
Rozšírené možnosti komunikácie 
vrátane RS232, USB Host, USB Device, 
Ethernet a Bluetooth®
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OHAUS Europe GmbH
Im Langacher 44 
8606 Greifensee 
Switzerland

e-mail: ssc@ohaus.com 
Tel: 0041 22 567 53 19 
e-mail: tsc@ohaus.com 
Tel: 0041 22 567 53 20

www.ohaus.com

OHAUS Corporation is an ISO 
9001:2008 manufacturer

ISO 9001:2008
Registered Quality  
Management System
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Scout® Zlatnícke a klenotnícke váhy

Ďalšie vlastnosti
Transportný zámok, nerezová vážiaca miska, uzamykateľná kalibrácia a menu, mechanická a softvérová 
ochrana voči preťaženiu, indikácia stability, automatická tara, indikácia stavu batérií, automatické vypínanie, 
voliteľné možnosti nastavenia tlaču údajov

Zhody
• Metrologické: OIML R76, EN 45501 (Class II, nmax 15000)
• Bezpečnostné: IEC/EN 61010-1; CAN/CSA C22.2 No. 61010-1; UL Std. No. 61010-1
• Electromagnetická kompatibilita: IEC/EN 61326-1 Class B; FCC Part 15 Class B; Industry Canada ICES-003 Class B

Accessories
Príslušenstvo
RS232 Interface sada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30268982
USB Host Interface sada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30268983
USB Device Interface sada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30268984
Bluetooth Interface sada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30268985
Ethernet Interface sada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30268986
Mechanická tlačiareň, SF40A, EU  . . . . . . . . . . . . . 30064202
Prídavný - externý displej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30269019
Bezpečnostný zámok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80850043
Sada pre stanovenie hustoty  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30269020
Transportný kufor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30269021

* kalibračné závažia sú dodané len u modely SJX323.
** Dostupné jednotky váženia a režimy váženia sa môžu líšiť v závislosti od lokálnych predpisov

Modely s úradným overením
Model s internou kalibráciou SJX323 / SJX622 SJX1502 / / SJX6201 / SJX323M SJX622M SJX1502M SJX6201M

Model s externou kalibráciou SJX323/E SJX322/E SJX622/E SJX1502/E SJX621/E SJX3201/E SJX6201/E SJX8200/E / / / /

Váživosť 320 ct (64 g) 320 g 620 g 1500 g 620 g 3200 g 6200 g 8200 g 320 ct (64 g) 620 g 1500 g 6200 g

Odčitateľnosť 0.005 ct (0.001 g) 0.01 g 0.1 g 1 g 0.01 ct (0.001 g) 0.01 g 0.1 g

Overený dielik N/A 0.1 ct (0.01 g) 0.1 g 1 g

Trieda presnosti N/A II

Opakovateľnosť (St. chyba.) (g) 0.002 0.01 0.02 0.1 1 0.002 0.01 0.02 0.1

Linearita (g) 0.003 0.01 0.02 0.03 0.1 0.2 1 0.003 0.02 0.03 0.2

Rozsahová kalibrácia -závažie* 50 g 200 g 300 g 1.5 kg 300 g 3 kg 5 kg 8 kg 50 g 300 g 1.5 kg 5 kg

Lineárna kalibrácia - závažie* 30, 60 g 150, 300 g 300, 600 g 700 g, 1.5 kg 300, 600 g 1.5 kg, 3 kg 3 kg, 5 kg 4 kg, 8 kg 30, 60 g 300, 600 g 700 g, 1.5 kg 3 kg, 5 kg

Čas stabilizácie(s) 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1

Konštrukcia telo váhy z odolného ABS plastu & nerezová vážiaca miska

Ochranný kryt áno nie áno nie

Kalibrácia
SJX/E: externá rozsahová alebo lineárna /digitálna kalibrácia s externým závažím 

SJX: manuálna interná kalibrácia Manuálna interná kalibrácia

Rozsah tarovania Do celej váživosti  s odčítaním

Jednotky váženia g, kg, ct, oz, ozt, dwt, lb, grn, hkt, sgt, twt, tical, tola g, kg, ct

Režimy váženia** Váženie, počítanie kusov,  Percentuálne váženie, kontrolné váženie, sčítavanie, stanovenie hustoty a funkcia Display Hold

Napájanie AC adaptér (v balení) alebo 4 AA batérie (nie sú v balení)

Typický čas napájanie z bat. 80 hodín 120 hodín 80 hodín 120 hodín 80 hodín

Rozhranie RS232, USB Host, USB Device, Ethernet alebo  Bluetooth® (dostupné ako príslušenstvo kompatibilné s  Android OS)

Displej LCD s podsvietením- biele podsvietenie

Veľkosť číslic 20 mm číslice

Ocrhana voči preťaženiu 10 násobok menovanej kapacity

Prevádzkové podmienky 10°C - 40°C pri 10% - 85% rel.vlhkosti bez kondenzácie 10°C - 30°C pri 10% - 80% rel. vlhkosti bez konden-
zácie 

Podmienky skladovana -20°C - 55°C pri  10% - 90% rel. vlhkosti bez kondenzácie

Rozmer vážiacej misky             
(Š × D)  (mm)

Ø93 Ø120 170 × 140 Ø93 Ø120 170 × 140

Rozmer váh- SJX/E  
(Š × D × V) (mm)

202 × 222 × 103 202 × 224 × 54 N/A

Rozmer váh- SJX  
(Š × D × V) (mm)

202 × 230 × 114 202 × 230 × 68 202 × 230 × 114 202 × 230 × 68

Zásielková hmotnosť- SJX/E 
(Š × D × V) (mm) 300 × 250 × 129 300 × 250 × 86 N/A

Zásielková hmostnoť- SJX 
(Š × D × V) (mm) 300 x 250 x 129

Netto hmotnosť (SJX/E) 1 kg N/A

Netto hmotnosť (SJX) 1.1 kg 1.6 kg 1.1 kg 1.6 kg

Zásielková hmotnosť (SJX/E) 1.5 kg N/A


